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MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR
RED DE TRANSPORTE DEL SECTOR 7 PARA LA MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR.

La modernizacion del regadio de la Acequia “AI.E"[“A
Real del Jucar consiste en la realizacion de
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una red por goteo presurizada, que 5}1 stituye T B = - s u ; T .. FASES DE EJECUCION
al actual formada por canales y acequias.
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Al Replanteo de la obra.
> »\ * Desbroce.
el * Excavacion de las zanjas.
* Formacion del lecho de grava.
7 Colocacién y montaje de la tuberia.
* Relleno de las zanjas.

* Colocacion tierra vegetal propia.
* Transporte a vertedero.

* Perforaciones horizontales: hincas A-7 y FGV.
* Arquetasy anclajes.
* Montaje de las valvulas, ventosas y desagues.
S N, A XY T JN\Rete M N B @ T scToR ¥ * Pruebas de presion y estanqueidad.

PERFORACIONES HORIZONTALES | Y= @ e IO e e T IR O A * Reposiciones: firmes, acequias, muros, etc.
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* Hinca FGV: 27 m tuberia acero 1000 mm
29 m tuberia PE 710 mm

* Hinca A-7: 104 m tuberia acero 1000 mm
106 m tuberia PE 710 mm

ACEQUIA REAL DEL JUCAR

La actuacion consiste en la ejecucion de la
conduccion de la red de transporte para
abastecer al Sector 7 de la ARJ .

B SECTORES EN FUNCIONAMIENTO
I SECTORES EN EJECUCION

| SECTORES EN REDACCION Y/O APROBACION GV
B SECTORES EN REDACCION Y/O APROBACION AGE C° MINISTROS
' SECTORES SETASA

* SOLO REDES DE TRANSPORTE
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Bl e\ HINCA FGV }

CONDUCCIONES Ny e
+ 2.068 m de tuberfa de PVC-O DN-710 pell Y reem
* 737 m de tuberia de PVC-O DN-400 ‘

= i‘.,li'_"-""‘
2. % .o
T Ty e i " \ o -~ il ' o B o .—';::' £ . J : g & R, ety L I R i " i N R il F i . < % 4 '.I s ¥ _!‘ 3 :.'=I'F A ' o -
: .‘.- 'I_. oy frlf - =.'|" A ) 4 e g ¥ o -4 . " = 5_; 1o b¥ g --. sl -._|‘-_ L gy 0 o Al 0 Fgp b & " i, " - - ': *
- N - e Py Iy il o T gty i = 1 e o il T ! 5 -k # = i W | e i Wiy - 5 A o e R
S . g i s - #is . = - ) X s e ¥ | L. A 4 L e o = 5 R L - : TOE =g I T R up L ] g e
b A iR el ey et s ’ - | 5] pr® - O e P ¥ A b L b2 L ! o R e ‘s - i [Pt
" 2 £V, — 1 % N A ¥ i o A A ol i A - : A SRR B RS T T T ' T Wotaok
’ . - oy i el -:'-E'n : . . S \ ; .. ; _.' I I = Y - . " : _.I.- _r T _‘_.._:.,f-‘_- | i e 3 2t | s oF i : .___. B 'f, | ¥ 4 ._"_'.'- f it % : .\ E. > - =
i e P L I"-’,. anddte, " | A 0 A I} i } el gl . Nl 14 e 2 . ax g . Al . . v i | KT S “
il S gy ] e 17 E ! it ol - oo e U R 3 A Rl ks e B 1. el -
— A { AT bl - A, et I ! [ T e i s 4 . I-r ; e -9 . rn by - |: [ b 'I' iy i - TRy o Ly P‘I'. - .
L'y H { T L fp e b i L] A - I o =y . o popl v . ~a L= } !. f'l H W s \u L = s cn i, o '."'J‘.‘C S 3 -5
g | ! iy P e o / . Z S, e L F i et o Ly /s
v & y prery T ; . e X T e . i | i o ' N (i e T j 5 A W :
ad ' ; Lt Tl sy ey g o, - g f ! ' : Py - e ! - e 9 : ‘
L | e 5 P 3 _1" Hu i I ronerais Bhra BTN L ST | e o o .z r | ] N A ] o "y E o i | = i, ) R &
T —— N9 i i o L - 5 o i
Jo e : ] Fre i f ; i, A - 4l J K 1 -\ \ } e

/%] MODERNIZACION

VALVULERIA
* 9valvulas de mariposa.

e 19 ventosas trifuncionales.

* 4 surtidores para tractor cuba.
PRESUPUESTO

1.646.276,86 €

2 filtros cazapiedras.

* 5 desagles. - o4 e
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Anclaje codo en tuberia Cintas de sefalizacidon vy cierre de zanja

MINISTERIO CONFEDERACION
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA  HIDROGRAFICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO DEL JUCAR, O. A.

OBIJETIVO

La minimizacion del riesgo de inundaciones en actuaciones
las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja, en Estudios hidraulicos de detalle de posibles acciones a ejecutar.

el entorno del rio JGcar, ya que existe una Analisis de la funcionalidad de las alternativas.

problematica, debido a que persiste el riesgo de ldentificar y seleccionar las actuaciones desde un punto de vista técnico, social, economico y ambiental.

inundacion en la ribera del Jucar, en buena parte Redaccion de proyectos individualmente viables y eficaces en la reduccion del riesgo de inundacion.

debido a las aportaciones no controladas de los . Redaccion de 10 proyectos piloto de adaptacion al riesgo de inundacion de edificaciones o instalaciones vulnerables a las inundaciones en la zona.
rios Magro (aguas abajo de la presa de Forata), . Actuaciones de participacion publica, divulgacion del riesgo de inundacion y fomento de la consciencia del riesgo de inundacion.

Sellent y Canoles (afluente del rio Albaida aguas
abajo de |la presa de Bellus).

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Zonificacion del area de estudio, determinacion de las zonas mas vulnerables frente al riesgo de inundacion y prioritarias para la definicion de las posibles
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GUIA PARA LA REDUCCION DE LA
VULNERABILIDAD DE LOS EDIFICIOS
FRENTE A LAS INUNDACIONES

El alcance final de los trabaj es obtener una serie

de proyectos y actuaciones viables desde el

punto de vista técnico, economico, social vy

ambiental que permitan soluciones en la llanura

de inundacion del Jucar, como son:

» Proteccion de la poblacidon y los bienes frente
al riesgo de inundaciones.

» Recuperacion del espacio fluvial y sus valores
naturales, sociales y paisajisticos

» Gestion de los usos de suelo de la zona
indudable.

» Mejora de la conectividad ecoldgica entre los
espacios naturales protegidos.

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fondos de la DIRECCION GNERAL DEL AGUA( MITERD)
Presupuesto vigente: 822.679,00 €

Adjudicatario: TYPSA

Fecha de inicio de los trabajos: 16 de junio de 2021

Plazo: 24 meses
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Mapa de velocidades de inundacion para un periodo de retorno de 100
anos, elaborado en la modelizacion hidraulica del contrato vigente.

p— ... ADEGUAGIONALANORMATIVA TECNICA SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES DE LA PRESA DE LORIGUILLA

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA  HIDROGRAFICA

¥ EL RETO DEMOGRARCO e IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PUESTAEN CARGA PARCIAL DE LA PRESA DE LORIGUILLA (VALENCIA)
ELEMENTOS DE AUSCULTACION DE LA PRESA

Guia para la elaboracion de los 10 proyectos piloto

FASES DEL PROGRAMA DE PUESTA EN CARGA

1° 301,00 304,00 21,84 19 dias

. 304100 308;00 36,76 5 dias Juntas del cuerpo de la presa Aforos filtraciones presa PiezOmetro de cuerda vibrante Colimacion y nivelacion

5 308,00 31200 4736 4 dias RESULTADOS DEL CONTROL DE LA PUESTA EN CARGA

4 Parcial 312,00 313,90 0100 Requerido para realizar

[as pruebas necesarias AFOROS TUNEL DESVIO CLAVE. ASIENTOS EN CORONAGION (mm)  LLENADO FASE 3 AR 2021
FASES 32Y 42 PARCIAL S e

400 9 — 927521 CE. 31193

VARIABLES A AUSCULTAR it - . g1 e

(.00

mm

313 R 30,000 -1.00

*  SENSORES ESENCIALES (Lectura diaria) * SENSORES NORMALES (Lectura quincenal) . OO P AN e 200
o Aforos e Colimacidn y Nivelacion 12 /‘\;f‘ -- '

e/ Soa -~ 25,000 4.00

BASES DE NIVELACION { PC,R-1, N1 AN17 Y R-2 ) _ _ _
(- asientos, + izamientos)

o Piezometros de cuerda vibrante e Extensometros de varilla

311 A : L 20,000

o Drenes Californianos e Drenes del tunel de desvio

Cotam.s.n.m

310 15,000

PRESA DE LORIGUILLA |
e SENSORES IMPORTANTES (Lectura semanal) * Inclindmetros de la margen derecha de la presa i ASIENTOSENCORONACION (mm) ~ LLENADO ANO 20214°ESCALON

6,00 1

Lectura (I/minuto)

309 1 ~ 10,000 o=t 27 5-21 CE. 311,91
5,00 -

o Drenes de cimiento (caudales y presiones) P il i s T I D |
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© Juntas de presa
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o Piezdmetros margen derecha de la presa

BASES DENVHELACION( PC,R-1, NIANI7TYR-2 )




